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Tato souprava slouZi pro plnénf
inkoustové cartridge BCI-11 B a BCI-10
pro inkoustovou tiskarnu Canon BJC 70 a
BJ 30. Kazdéa z téchto népinf obsahuje jiné
mnoZstvl inkoustu. Postupujte proto dle
névodu, kde jsou uvedena maximalni
mnoZstvl inkoustu, které jsou pfFislusné

cartridge schopny absorbovat.
Inkoust obsazeny v plnicl soupravé ma

vysokou barvicl schopnost. Pfi pinéni
pouzivete pfiloZzené rukavice a vyvarujte
se potfisnéniodévu.

Inkoustova cartridge BCI-11B

Plnici otvor

Inkoustova cartridge BCI-10

Navod pro pouziti nahradni naplné
pro Canon BJC 70, BJ 30 - Cerna

PFisluSenstvi nahradni naplné

Plnici jehla

1. Vyjmeme inkoustovou cartridge z tiskarny
a polozime ji na savy povrch pohlcujici inkoust
(ktery muze pfi plnéni ukapnout) tak, aby plnici
otvor sméfoval vzhuru.

2. Nainjekcni stfikacku nasadime plnicijehlu.

3. PInici jehlu poloZzime na filtracni vloZzku v otvoru
inkoustové cartridge a mirnym tlakem, velmi
pomalu, tak aby se veskery inkoust stacil vsakovat,
naplnime cartridge BCI-10 cca 8 ml inkoustu a
cartridge BCI-11B cca 2,5 ml inkoustu.

4. Sejmeme plnici jehlu
puvodnim uzavérem.

5. Inkoustovou cartridge vloZzime zpét do tiskarny.

a stfikacku uzavieme




