Cti nejdrive!
Inkoust obsaZeny v plnici
soupravé ma vysokou barvici
schopnost. Pfi pinéni pouzivejte
piilozené rukavice a vyvarujte se
potfisnéni odévu.

PrisluSenstvi ndhradni napiné

c Kratka plnici

& jehla

Inkoustova cariridge

Plnici
otvor

Navod k pouziti nahradni naplné pro
tiskarny EPSON SQ 870, SQ 1170

1.Vyjméte prazdnou cartridge z tiskarny.

2.Polozte ji na savy material pohlcujici inkoust, ktery maze pfi plnéni vytéci.
3. Vyjméte injekéni stfikaCku a nasadte na ni pfilozenou plnici jehlu.

4. Plnici jehlu zasufite do gumové zatky v plnicim otvoru a mirnym tlakem
vyprazdnéte obsah stfikacky do cartridge.

5. Plnici jehlu vyjméte a cely postup opakujte.

Pozn.: Injekéni stfikacky obsazené v tomto refill-kitu maji obsah 60ml
inkoustu. Slouzi proto pouze pro doplfiovani cartridge. Pro standartni
napln ( 115ml ) je nutno pouzit inkoust ze dvou téchto souprav pfip.
pouzit inkoust ze soupravy RS 200-A ( 200ml inkoustu pro Epson).




