
Po dopln ní tiskové hlavy vytéká z trysek nebo
z p epoušt cího otvoru inkoust.

 Jedná se o závadu zp sobenou nedostate ným
podtlakem  v tiskové  hlav .
Postup :
 Jednoduše zopakujte postup uvedený v bod  4.  Pokud 
inkoust vytéká dál, je tisková hlava pravd podobn  mecha- 
nicky poškozená a  nelze ji použít.

 Nov  napln ná hlava p estává po vytišt ní ásti,
nebo n kolika ádk  psát.

 Jedná se o závadu zp sobenou vzduchovou bublinkou 
mezi tryskami a sítkem v „nose“  tiskové hlavy, která zabra uje
rychlému dopl ování inkoustu k tryskám. Stejná závada 
vzniká po ase i u nových hlav pokud se opomene odlepit 
samolepící pásek z p epoušt cího otvoru.
Postup :
1.  Nejprve je nutné tiskovou hlavu znovu doplnit. P i
dodržení plnicího postupu pro adaptér EASY FILL, by m l
být problém vy ešen. Pokud se tak nestalo, nebo jsme použili 
jiného zp sobu pln ní doporu ujeme následující kroky.
2.  Zalepte p epoušt cí otvor lepící páskou.
3.  Vezm te kanyst ík s krátkou jehlou a jehlu zasuneme do 
vzduchového otvoru.
4.  Obrá te hlavu tryskami nahoru ( vzduchový otvor dol  ), 
na desti ku s tryskami p iložte p iložený papírový ubrousek 
( odsává vytékající inkoust ) a do vzduchového otvoru vtla te
kanyst íkem vzduch. Tím dojde k roztažení m ch  v tiskové 
hlav  a vytla ení vzduchové bublinky p es trysky ven.

 Nepíší n které trysky (bílé pruhy p i tisku r zné
ší ky).

 Jedná se o závadu zp sobenou zaschnutím trysek,
k emuž dochazí nap . pokud nebyla tisková hlava dopln na
ihned po vypsání.
Postup:
1.  Zkuste vy istit trysky v režimu “vy istit tiskové kazety” na 
tiskárn .
2.  Pokud to nepom že, aplikujte istící roztok obsažený 
v kitu CK2000. Pokud žádná z t chto operací nepom že,
došlo k takovému zaschnutí trysek, že tiskovou hlavu nelze 
rozepsat.

Návod na použití plnicí soupravy

pro inkoustové hlavy tiskáren:

HEWLETT PACKARD

HP 51629A, HP C6614A,

HP C6628A
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EASY FILL

Odstra ování nedostatk

P íslušenství náhradní nápln

 RDJ 529F1
 - adaptér, 1 x st íka ka se 40ml inkoustu, 1 x lahvi ka se 
40ml inkoustu, kanyst ík s krátkou jehlou, dlouhá jehla, plastové 
rukavice
 - ur eno pro 2x pln ní HP 51629A, C6614 cartridge

 Lahvi ku s inkoustem lze dokoupit i samostatn
s tímto objednacím kódem:

 RDJ 46
 - lahvi ka se 40 ml inkoustu pro 1x pln ní HP 51629A, 
C6614 cartridge adaptérem EASY FILL



 Tato souprava je ur ena pro pln ní tiskové hlavy
( cartridge ) HP51629A, C6614A, C6628A. Umož uje snadné 
pln ní jak staršího provedení tiskové hlavy s plnicím otvorem, 
tak nového provedení bez plnicího otvoru. Tento systém pln ní
p es p epoušt cí ventil, kdy vzduch z prázdné tiskové hlavy 
uniká p es trysky ven, pomáhá uvol ovat zbytky zaschlého 
inkoustu, které zp sobují jejich špatnou funkci. Vlastní pln ní
je velmi jednoduché a celý proces trvá p ibližn  jednu minutu. 
Pro správnou funkci je však nezbytn  nutné, aby tisková hlava 
nebyla zaschlá a m la pr chodné trysky ( k úplnému zaschnutí 
trysek dochází asi za 14 dn  až 1 m síc po vypsání nápln  ). 
Dopl te proto tiskovou hlavu nejlépe ihned po vyjmutí
z tiskárny. 

Upozorn ní !!!
 Pln ní zaschlé tiskové hlavy s ucpanými tryskami není
z výše uvedených d vod  možné a m že dojít k poškození 
adaptéru a následnému pot ísn ní inkoustem !!! (Tisková 
hlava se zaschlými tryskami se p i pln ní „nafukuje“
a pohyb pístu klade velký odpor. Pokud uvolníte tlak na píst 
v pr b hu pln ní, píst má snahu se vracet zp t a do st íka ky
je vytla ován vzduch). 
Použité inkousty mají vysokou barvicí schopnost. Používejte 
p iložené plastové rukavice a vyvarujte se pot ísn ní od vu.
P ípadné mytí adaptéru, resp. st íka ek provád jte pod 
tekoucí vodou a vyhn te se p ímému kontaktu s inkoustem.

1. Nejlepších výsledk  dosáhnete 
pokud naplníte tiskovou hlavu ihned, 
jakmile se za nou objevovat první 
výpadky v tisku. Pro správnou funkci 
je nutné, aby trysky tiskové hlavy 
nebyly ucpané zaschlým inkoustem. 
Prázdnou tiskovou hlavu vyjm te
z tiskárny. Desti ku s tryskami lehce 
ot ete vlhkým had íkem, abyste 
odstranili zbytky inkoustu. Tiskovou 
hlavu zaklapn te do adaptéru 

ti nejd íve
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 HP 51629A, HP C6614D, 

HP C6628A
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Návod na použití náhradní 

nápln  pro tiskové hlavy

HP 51629A, HP C6614D, 

HP C6628A

a pohmatem se ujist te, že je umíst na v jeho st edu (viz. 
obr.1). Tiskovou hlavou lze v adaptéru posouvat do stran 
mírným tlakem prst .

2.  Vyjm te st íka ku s inkoustem z obalu 
a sejm te zátku. Pro druhé a další pln ní
je možno zakoupit krom  t chto souprav 
také lahvi ku se samostatným inkoustem. 
Dodává se pod ozna ením: RDJ 46 ( pro 
HP 51629A,  C6614A, C6628A) a slouží 
pro jedno napln ní. K natažení inkoustu 
( p esn  40ml ) do st íka ky použijte 
p iloženou dlouhou jehlu.

Upozorn ní !!!
 Dodávané inkousty jsou mísitelné pouze s originály, 
nebo inkousty Crocodile. Vyvarujte se proto používání jiných 
inkoust , které mohou smísením zp sobit nerozpustné 
sraženiny a tím znehodnotit celou tiskovou hlavu. Z výše 
uvedených d vod  rovn ž nedoporu ujeme plnit tiskové hlavy, 
které byly již pln ny soupravami jiných výrobc .

3.  Našroubujte st íka ku s inkoustem 
na závit adaptéru a jemn   dotáhn te. P i
použití v tší síly hrozí poškození závitu ve 
st íka ce. Uchopte st íka ku s adaptérem 
tak, aby trysky na tiskové hlav  sm ovaly
vzh ru a pomalu b hem 45-60 sekund 
vyprázdn te inkoust mírným tlakem ze 
st íka ky do tiskové hlavy (viz. obr.  3). 
Pokud se tisková hlava p i pln ní p íliš
„nafukuje“, píst klade p i pln ní zna n  velký 
odpor, po uvoln ní má snahu se vracet zp t
a zárove  se do st íka ky dostává vzduch, 

plníte tiskovou hlavu bu  hodn  rychle, nebo jsou  zaschlé 
trysky ( v obou p ípadech nesta í, resp. nem že unikat vzduch 
p es trysky ven).

Nikdy nepl te zaschlé  tiskové hlavy !!! 

 Pozn.: Pokud se p es výše uvedené okolnosti chcete 
pokusit naplnit tiskovou hlavu se zaschlými tryskami, je 
bezpodmíne n  nutné uvolit zaschlé trysky  pono ením
desti ky s tryskami do va ící vody na  cca 1 minutu. N kdy se 
však ani tak razantním zásahem nepoda í trysky uvolnit.

4. Nejd ležit jší krok. Aby z napln né tiskové hlavy 
nevytékal samovoln  inkoust je pot eba vytvo it  uvnit
podtlak. Ten  vytvo íme op t v poloze tryskami nahoru tak, 
že jednoduše potáhneme píst st íka ky zp t, abychom odsáli 
zbylý vzduch z tiskové hlavy a cca 2ml inkoustu (odsajeme 

tedy celkem asi 6-10ml). Nakonec do 

vzduchového otvoru zasu te krátkou 

jehlu nasazenou na kanyst íku,

lehkým stiskem  foukn te dovnit

vzduch a jehlu vytáhn te ( viz obr.5

- trysky jsou stále sm rem vzh ru ). Tím 

dojde k vytla ení inkoustu p es jemné 

sítko do prostoru pod tryskami a p es

trysky ven. Tento krok odstraní funk ní

problém  zp sobený vzduchovou 

bublinou v prostoru pod tryskami 

(tisková hlava p estávala po vytišt ní

ásti ádku psát) známý u jiných 

zp sob  pln ní. Tiskovou hlavu vyjm te

z adaptéru, ot eme okolí p epoušt cího

ventilu a trysky od zbytk  inkoustu. 

Položte ji na chvíli  na kus papíru

( ne savého ) tryskami dol  a 

p esv d te se, že z ní nevytéká 

inkoust. Poté vložte tiskovou hlavu zp t

do tiskárny. 


