Odstranovani nedostatk(

Po vlozeni nové naplnéného inkoustového zasobniku

tiskarna hlasi (Cervena kontrolka nad zasobnikem blika),
Ze je prazdny. %'

Jedna se o zavadu zplsobenou vniknutim vzduchu pod saci
ventilek inkoustového zasobniku.

(zelena barva)
Postup:

1. Inkoustovy zasobnik vyjméte z tiskarny.

PrisluSenstvi nahradni naplné

S

Plnici jehla Pryzova zatka

2. Oddélte jeho spodni &ast a drzte ho otvory dold.
3. Do saciho otvoru zapichnéte stfikacku s kratkou jehlou

riZzové barvy, stisknéte ventilek umistény mezi sacim

a plnicim otvorem (viz obr. 7) a zaroveri odsajte asi 2 ml Sroubek k vytaZeni zatky

inkoustu.

s

(riZzové barva)
ventilek

0

Kratka jehla Pryzové tésnici kole¢ko

[
\
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obr. 7 Stfikacka 20 ml

4. Nasadte spodni ¢ast zpét na inkoustovy zasobnik a viozte
jej do tiskarny.

5. Pokud toto nepomUze, jedna se o poskozeny &ip a zasobnik
jiz nelze pouzit. Stiikackou vysajte inkoust ze zasobniku a
pouZzijte jej pro pInéni jiného zasobniku.

V ostatnich pfipadech postupujte podle navodu k tiskarné.

HP Officeje!

S inkoustovym zasobnikem:
88, C9385A
(C9396A - nutno dokoup

1. Navod na pouziti .
nahradni naplné

2. Odstrarfovani
nedostatkl

3. Prislusenstvi
nahradni napiné

JET PRINTER



Cti nejdfive Navod na pouziti nahradni naplné 5.

1. Vyjméte inkoustovy zasobnik z tiskarny a nozem rozfiznéte

Inkoust obsaZeny v plnici soupravé ma vysokou barvici
schopnost. Pfi  plnéni pouZivejte pfilozené rukavice
a vyvarujte se potfisnéni odévu.

Cerny inkoustovy zasobnik se vyrabi ve dvou variantach:

1) C9385A (s mensim objemem inkoustu, vétSinou
dodéavany s tiskarnou)

2) C9396A (vétsi objem) - k jeho naplnéni nutné navic
dokoupit 200 ml inkoustu s oznacenim Crocodile
RDJ288-A, se kterym je pak mozné zasobnik celkem
4 x doplnit.

Pfed kazdym pInénim zkontrolujte expiracni dobu
inkoustového zasobniku (datum uvedené na zasobniku),
pokud vyprsela, zasobnik nepliite.

Expirace
vyprsela

Zasobnik NEPLNTE,
tiskarna ho nepfijme

Dopliite inkoust podle
navodu

sviTi Cerven'é kon’trolka BLIKA
nad zasobnikem
sviti nebo blika

\ 4
Nema vliv na tisk, Qdstranit vzduch
pokracovat v tisku pod sacim
dokud cervena ventilkem - viz
kontrolka neza¢ne Odstrafiovani
opét blikat nedostatkl

I

Pro pInéni barevnych inkoustovych zasobniku pouzijte
plnici soupravy RDJ588-C (azurova), RDJ588-M
(purpurova) a RDJ588-Y (zluta), které mizete zakoupit
u vaseho prodejce pinicich souprav.

samolepky na obou stranach (viz obr. 1).

zde nozem rozfiznéte
samolepky po obou
stranach zasobniku

obr. 2

3. Pomoci pfiloZzeného Sroubku navrtejte gumovou zatku

a vytahnéte ji z pniciho otvoru (viz obr. 3).

obr. 3

4. Kratkou jehlou ruzové barvy propichnéte pfilozené pryzové

tésnici kolecko (viz obr. 4).
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9.

. Mirnym tlakem velmi pomalu vytlaéte

. Plnici  otvor  uzavfete

Do prazdné stfikacky nasajte vzduch,
nasadte na ni jehlu s tésnicim kolec¢kem
a zasuiite ji do plniciho otvoru (viz obr. 5).
Tésnici kolecko musi tésné pfiléhat k hrané
plniciho otvoru. Vtlatujte vzduch do tiskového
zasobniku dokud nedojde k roztaZzeni méchu,
ktery je uvniti (boky zasobniku se zacnou
roztahovat).

Pozn.: V prfipadé, Ze
k roztaZzeni méchu
nedoslo, tésnici kolecko
nebylo dostaténé piitla-
¢eno nebo méch je
prazdy tak, Ze jedno
naplnéni nestaci. Nasaj-
te vzduch do stfikacky
a postup opakujte.

Na injekéni stfikacku \ obr. 5
s inkoustem nasadte
pfiloZzenou plnici jehlu zelené barvy.
Zatahnéte pist stfikacky asi o 2 mm
zpét, aby doslo k jeho uvolnéni. Plnici
jehlu zasurite do plniciho otvoru. Pro
maximalni naplnéni inkoustem naklorite
zasobnik cca 45° (viz obr. 6).

do zasobniku C9385A 20 ml inkoustu
a do zasobniku C9396A
55 ml inkoustu. Pokud se
zacne objevovat inkoust
kolem plniciho otvoru,
doslo k preplnéni tisko-
vé hlavy, a proto odsajte
cca 2 ml inkoustu zpét do
strikacky.

puvodni zatkou. Pokud
je poskozena, pouzijte
pfilozenou novou zatku.
K zatlaceni zatky pouzijte
pfilozeny Sroubek. obr. 6
Nasadte spodni ¢ast zpét na inkoustovy zasobnik.

10.Naplnény inkoustovy zasobnik vioZte zpét do tiskarny.



