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rocodile HP 300, 350, 300XL, 350XL

Plnici otvor Plnici otvor 4'

‘ HP 300...5 ml
HP 300 HP 350 HP 350x. HP 350...5 mi
HP 300xL HP 300xL...10 ml

HP 350xL...15 ml

Vyjméte tiskovou kazetu z Odstrarite samolepku z vrchni Na sfikacku s inkoustem nasadte jehlu. Ze stfikacky mirnym tlakem vytlacte mnozstvi inkoustu doporucené
tiskarny. Oteviete kryt tiskarny c¢asti tiskové kazety (napf. Jehlu zasunte plnicim otvorem cca 2 cm hluboko do porézni hmoty  pro konkrétni typ tiskové kazety - viz obrazek.
a pockejte dokud nevyjede nozem). Pfi plnéni pouzivejte uvnitf tiskové kazety. Pokud zacne inkoust vytékat plnicim otvorem, nebo tryskami (kovova desticka ve
drzak s tiskovymi kazetami. pfiloZzené rukavice a provadéjte spodni ¢asti tiskové kazety), nasajte ihned ¢ast inkoustu zpét do strikacky.
Kazetu kterou chcete doplnit jej napfiklad na rozlozenych
vyjméte z drzaku. novinach. Inkoust ma vysoku

barvici schopnost a tézko se

odstranuje.
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| po napInéni bude tiskarna stale hlasit nedostatek inkoustu, ale bude
tisknout dal. Pokud tiskarna hlasi, Ze tiskova kazeta neni uréena
pro tuto tiskarnu, nedetekuje tiskovou kazetu nebo na tiskarné blika
oranzova kontrolka, neni to zpusobeno nedostatkem inkoustu, ale
znamena to, ze je tiskova kazeta vadna. Zkuste o istit kontakty na
kazeté a v drzaku uvnitf tiskarny. Pokud to nepomUze, nezbyva nez
tiskovou kazetu vyménit za novou.

Na odsavaci adaptér nasadte Zacvaknéte tiskovou kazetu do odsavaciho adaptéru. Jestlize je vSe v porfadku, nalepte na tiskovou
pfilozenou malou 2 ml stfikacku. postupujte takto: kazetu pfilozenou samolepku, vlozte ji do
Nenasazujte na ni jehlu - pouze Trysky (kovova desticka ve spodni Gasti tiskové kazety) prilozte tiskarny a vytisknéte zkusebni stranku.
zasurite stfikacku do otvoru ve na bilou gumovou Cast adaptéru a pak do adaptéru docvaknéte Pokud neni tisk v pofadku, nakapejte na trysky
spodni gumové &asti adaptéru.  Vreek kazety. Cistici roztok z 2 ml stiikacky (1-2 kapky).

Stfikakou odsajte cca 0,3 ml inkoustu. Tim z trysek Nechte jej 10 min. plUsobit a zopakujte postup

odsajete nedistoty, které by mély negativni vliv podle obrazku 6.1 a 6.2.

na kvalitu tisku. Tiskovou kazetu ihned vyjméte z

adaptéru a ocistéte trysky papirovym kapesniCkem.

Ujistéte se, ze ze spodni casti kazety (trysek)

nevytéka inkoust. Pokud ano, opakujte postup podle

obrazku 6.1 a 6.2.
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