
NÁVOD NA DOPLNĚNÍ TISKOVÝCH KAZET : CANON BCI-6CMYBk, BCI-3eCMYBk CZ

Vyjměte inkoustový zásobník z tiskárny. 
Otevřete kryt tiskárny a počkejte dokud nevyjede držák s inkoustovými 
zásobníky. Inkoustový zásobník, který chcete doplnit, vyjměte z 
držáku.

Zacvakněte inkoustový zásobník do plnicího adaptéru  
(podobně jako do tiskárny). 
Výčnělek v přední části inkoustového zásobníku musí být 
zasunutý pod hranou adaptéru.

Přiloženým vrtáčkem vytvořte plnicí otvor v místě znázorněném na obr. 3. 
! OTVOR VYVRTEJTE PŘESNĚ V TOMTO MÍSTĚ ! Na jiných místech jsou 
uvnitř zásobníku různé výčnělky a nerovnosti.

Přiloženou samolepkou pečlivě  přelepte  plnicí otvor. Inkoustový zásobník 
vyjměte z plnicího adaptéru viz obr. 6.2. Přesvědčte se, zda ze spodní 
části inkoustového zásobníku nevytéká inkoust. Pokud je vše v pořádku, 
vložte jej do tiskárny a spusťte hloubkové čištění trysek. 

Tuto funkci spustíte takto:
1. Klikněte na tlačítko “Start”.
2. Klikněte na “Tiskárny a faxy”.
3. Na označení tiskárny klikěte pravým tlačítkem myši. 
4. V nabídce která se objeví vyberte “Vlastnosti”. 
5. V okně které se zobrazí klikněte na kartu “Údržba”. 
6. Spusťte režim “Hloubkové čištění trysek” Vytiskněte zkušební stránku.

Pokud inkoust vytéká, je zásobník přeplněný, nebo netěsní samolepka. Zkontrolujte 
samolepku, pokud netěsní, vložte  zásobník zpět do adaptéru a odstraňte netěsnosti 
(samolepku přelepte, znovu očistěte okolí plnicího otvoru, nebo použijte jinou samolepku). 
Nechte zásobník stát v nějaké nádobce, ve které může odtéct část inkoustu, který není 
zásobník schopen udržet.

Na stříkačku s inkoustem příslušné barvy nasaďte jehlu, tu 
zasuňte celou délkou do plnicího otvoru a inkoustový zásobník 
naplňte doporučeným množství inkoustu - viz obr. 5.

Při plnění používejte přiložené rukavice a provádějte jej 
například na rozložených novinách. Inkoust má vysokou barvicí 
schopnost a těžko se odstraňuje.

Papírovým kapesníčkem důkladně očistěte okolí otvoru od 
nečistot a inkoustu. Plocha musí být čistá a bez otřepů z vrtání.
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Při vrtání nechte zásobník s adaptérem položený na stole. 
Na vrták je při vrtání potřeba vyvinout větší tlak. Nebojte se 
přitlačit, vrtáte-li přesně v místě znázorněném na obrázku, 
nemůžete zásobník poškodit. Nožem očistěte okraj otvoru 
od otřepů.

PU
SH

PU
SH

Bl
ac
k

BK

4.



NÁVOD NA DOPLNENIE TLAČOVÝCH KAZIET : CANON BCI-6CMYBk, BCI-3eCMYBk SK

Vyberte tlačovú kazetu z tlačiarne.
Otvorte kryt tlačiarne a počkajte kým nevyjede vozík s tlačovými 
kazetami. Kazetu ktorú chcete doplniť vyberte z vozíka.

Vložte atramentový zásobník do plniaceho adaptéra. 
(podobne ako do tlačiarne). 
Výčnelok v prednej časti atramentového zásobníka musí byť 
zasunutý pod hranou adaptéra. 

Priloženým vrtákom vytvorte plniaci otvor v mieste znázornenom na obr 3. 
! OTVOR VYVŔTAJTE PRESNE V TOMTO MIESTE ! 
Na iných miestach sú vnútri zásobníka rôzne výčnelky.

Priloženou samolepkou starostlivo prelepte plniaci otvor. Atramentový 
zásobník vyberte z plniaceho adaptéra viz obr. 6.2. Presvedčte sa, či zo 
spodnej časti atramentového zásobníka nevyteká atrament. Ak je všetko 
v poriadku, vložte ho do tlačiarne a spustite hĺbkové čistenie trysiek.

Túto funkciu spustíte nasledovne: 
1. kliknite na tlačidlo „Start“
2. kliknite na „Tlačiarne a faxy“ 
3. na označenie tlačiarne kliknite pravým tlačidlom myši
4. v ponuke, ktorá sa objaví, vyberte „Vlastnosti“ 
5. v okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na kartu „Údržba“
6. spustite režim „Hĺbkové čistenie trysiek“ Vytlačte skúšobnú stránku. 

Pokiaľ atrament vyteká, je zásobník přeplněný, alebo netesní samolepka. Skontrolujte samolepku 
a ak netesní, vložte zásobník späť do adaptéra a odstráňte netesnosti  (samolepku prelepte, 
znovu očistite okolie plniaceho otvoru, alebo použite inú samolepku). Nechajte zásobník stáť 
v nádobke, v ktorej môže odtiecť časť atramentu, ktorý nie je zásobník schopný udržať. 

Na striekačku s atramentom príslušnej farby nasaďte ihlu, 
tú zasuňte celou dĺžkou do plniaceho otvoru a atramentový 
zásobník naplňte odporúčaným množstvom atramentu pre 
konkrétny zásobník - viz obr. 5.

Pri plnení používajte priložené rukavice a pracujte napríklad na 
rozložených novinách. Atrament má vysokú farbiacu schopnosť 
a ide ťažko odstrániť. 

Papierovou vreckovkou dôkladne očistite okolie otvoru od 
nečistôt a atramentu. Plocha musí byť čistá a bez stružlín 
z vŕtania. 
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6.1 6.2

vytvořte plnicí otvory

Na iných miestach sú vnútri zásobníka rôzne výčnelky. Pri 
vŕtaní nechajte zásobník s adaptérom položený na stole. 
Na vrták je pri vŕtaní potrebné vyvinúť väčší tlak. Nebojte 
sa pritlačiť, pokiaľ vŕtate presne v mieste znázornenom na 
obrázku, nemôžete zásobník poškodiť. Nožom očistite okraj 
otvoru od stružlín. 
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