
Vyjměte z tiskárny prázdný inkoustový zásobník.

Opatrně odloupněte čip ze spodní části inkoustového zásobníku.

Z oboustrané samolepky, přiložené k novému inkoustovému 
zásobníku, odstřihněte čtverec o hraně cca 5 mm

Sejmněte ochranou fólii z jedné strany samolepky a přilepte ji na 
adaptér přiložený k novému inkoustovému zásobníku. Adaptér 
držte vystouplou čtvercovou částí k sobě.      
Sejměte ochranou fólii z druhé strany samolepky. Poté na samolepku 
přilepte čip.  
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Odstraňte z vrchní části nového inkoustového 
zásobníku oranžový pásek a ze spodní části odlomte 
oranžový kryt.

Vyjměte okolní inkoustové zásobníky pro snadnější ma-
nipulaci. Adaptér s čipem nainstalujeme do tiskárny. 
Výčnělek v přední části adaptéru nejprve zasuňte pod 
černý plast tiskové hlavy a pak přimáčkněte část adap-
téru s čipem na kontakty.

Nainstalujte ikoustový zásobník do tiskárny. Po jeho vyp-
sání jej vyjměte, adaptér s čipem nechte nainstalovaný a 
vložte nový inkoustový zásobník.

Pokud se Vám na monitoru počítače zobrazí upozornění, 
že je v inkoustovém zásobníku nedostatek inkoustu 
stiskněte “OK” a tiskárna bude pokračovat v tisku.


